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Démarche d’analyse des puits et
forages domestiques :

Pour sensibiliser le grand public a la qualité de l'eau, le SY.M.B.O.L.L.P. (Syndicat Mixte
du Bassin de I'Oudon pour la Lutte contre les Inondations et les Pollutions) a lancé en
2012 une campagne d’analyses des eaux des puits et forages domestiques.

Aprés un appel aux volontaires ayant recueilli 65 demandes, le SY.M.B.O.L.I.P. a sélec-
tionné 52 captages d'eau éligibles (cest-a-dire se situant sur le bassin versant de

I'Oudon).
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Le SYndicat Mixte du Bassin de

I'Oudon pour la Lutte contre les

Inondations et les Pollutions

(SY.M.B.O.L.I.P) regroupe plusieurs structures

en lien avec la gestion de l'eau : les Syndicats de
Bassin de I'Oudon Nord et Sud et 11 collectivités
chargées de I'alimentation en eau potable du
bassin versant de I'Oudon.

L'une des missions du SY.M.B.O.L.I.P. est de mettre en
oeuvre le programme de lutte contre les pollutions
diffuses.

Le Président du SY.M.B.O.L.I.P. est Monsieur Gilles
GRIMAUD, maire de Segré (49).
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Le CerFrance Mayenne Sarthe a coordonné cette
opération, en partenariat avec le Groupement de
Défense Sanitaire de la Mayenne pour réaliser les
prélevements et linterprétation des résultats et
avec les laboratoires départementaux de
Mayenne et de Maine-et-Loire pour les analyses
d'eau.

Lensemble des résultats d’'analyses a ensuite été
traité par le SY.M.B.O.L.I.P. pour la réalisation d'outils
de communication (ce document technique,
plaquette de sensibilisation,...). Les conclusions de
cette étude ont été réalisées en partenariat avec de
nombreuses structures : G.D.S. de la Mayenne
(Groupement de Défense Sanitaire), Conseils Géné-
raux de la Mayenne et du Maine-et-Loire, AR.S.
(Agence Régionale de Ila Santé), D.R.E.A.L.
(Direction Régionale de [I'Environnement, de
I'Aménagement et du Logement), Agence de I'Eau
Loire Bretagne,...

Les analyses réalisées
pour chaque captage
sont les suivantes :

Analyses bactériologiques en été 2012
et hiver 2013:

Coliformes a 36°C en UFC/100 ml
Escherichia coli en UFC/100ml
Entérocoques a 36°C en UFC/100ml

Analyses physico-chimiques en été 2012
et hiver 2013 :

Carbone organique total en mg/L

Ammonium (NHg) en mg/L

Nitrites (NO2) en mg/L

Nitrates (NO3) en mg/L

Azote Kjeldahl NTK en mg/L

Phosphore total en mg/L

Titre alcalimétrique complet en °f

Titre hydrométrique en °f

Analyses des résidus de produits phyto-
sanitaires en été 2012:
230 molécules analysées.




B Fonctionnement des puits et forages

L’ eau de pluie tombant dans la zone
d’alimentation®* du puits s'infiltre dans le sol et
le sous-sol. Elle se stocke dans les anfractuosités de
la roche (en général du schiste* ou du grés* sur
le bassin versant de 'Oudon) pour constituer
une nappe d’eau souterraine.

Les puits interceptent la nappe d’eau souter-
raine dont le niveau varie naturellement
selon les saisons.

A la différence d'un puits, le forage est alimenté
par une nappe profonde.

Le forage est sensible aux pollutions par les nitrates
qui sont dus a la vulnérabilité de la nappe source.
En effet, les analyses d'eau des 10 forages de I'étude
montrent que ces derniers sont sensibles aux
nitrates puisque 4 dentre eux dépassent les
50mg/I.

LE SCHEMA TYPE D’UN FORAGE

Les points importants pour une bonne conception

Regard de protection
(obligatoire)

Compteur adapté
(obligatoire)

Tubage dépassant
du sol (obligatoire)

Margelle béton
(obligatoire)

Tubage plein
(obligatoire)

Terrain
imperméable

Cimentation
(obligatoire)

Bouchon d’argile
(ou équivalent)

Source Conseil Général de la Mayenne 2014

Si le captage est abandonné, il est nécessaire de le reboucher selon les normes
(gravier propre surmonté de béton), sinon il peut constituer un point
de contamination de la nappe.
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— Fluxd'eau

Forage et puits

L'alimentation du forage par la nappe profonde justifie qu'il
est moins sensible aux pollutions proximales qu’un puits.
De plus, la surface d’échange entre un puits et son
environnement est beaucoup plus importante que
dans le cas d’un forage (diamétre d’un puits plus grand).
Les risques de pollutions proximales liés aux infiltrations
sont donc plus importants.

Cependant, certains forages sont touchés par des pollu-
tions proximales : 4 d'entre eux ont des teneurs en
carbone organique total supérieures a 4 mg/l et 5
contiennent des traces de bactéries. Les observations de
terrain ont démontré que ces ouvrages étaient de construc-
tion sommaire et la cimentation était absente (construction
avant 2003). Ceci explique leur vulnérabilité aux pollutions
proximales.

De plus, lorsqu’un forage est mal congu, il peut utiliser
plusieurs niveaux de nappe souterraine. Ceci entraine des
connexions entre ces niveaux qui peuvent notamment
aboutir a une pollution en nitrates des niveaux inférieurs
par les niveaux supérieurs beaucoup plus chargés.

Dans le cas d’un forage, la conception et la protection
de I'ouvrage sont tout aussi importants que pour un

puits (voir schéma,). 2




B Notion de cOne de rabattement et de zone d’influence
du puits ou forage

Les forages ou puits ont une influence sur la surface de la
nappe d'eau souterraine. Cela se traduit par la formation
d'un céne de rabattement ou coéne de dépression qui
correspond a un abaissement de la nappe (voir schéma). En
I'absence de pompage prolongé, ce cone n'existe pas.

La présence et la taille de ce cone de dépression dépend
de l'intensité du pompage et de la perméabilité du sol.

I
d'influence est inclue dans la zone d’alimentation. Mais sur :
un terrain en pente, la zone d'influence va au-dela de la

zone d’alimentation dans sa partie aval (voir schéma).
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- Lapport de limons et de sables dans le captage, source BRGM

- Un risque de pollution di a des activités en
dehors de la zone d'alimentation (en aval du
captage).

B Ce gu’on ne peut pas conclure a partir des analyses

Les analyses des 52 puits et forages de cette étude ne permettent pas de répondre a certaines questions
concernant le fonctionnement des captages et sur la qualité de I'eau du bassin versant en général.

Origine des pollutions

Il est difficile d'identifier les origines des pollutions des puits et
forages domestiques car la zone d’alimentation de chaque ouvrage
est inconnue et trés variable. Pour identifier ces pollutions, il serait
nécessaire d'effectuer des analyses précises du contexte hydro-
géologique et des activités humaines environnantes pour chaque

captage.
e “_ Qualité des eaux souterraines et de surface
p. N La qualité de I'sau d’'un captage peut informer sur la qualité des eaux
F e avoisinantes car les analyses effectuées intégrent les pollutions

directes : bactéries, produits phytosanitaires,... Cependant, il ne
s'agit que d’une échelle trés locale.
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Avec les résultats obtenus, il estimpossible d’établir une carte de
la qualité des eaux souterraines. En effet, les puits et forages de
I'étude sont trop peu nombreux et il faudrait combiner ces résultats
avec des analyses de sol et de son occupation et de la vulnérabilité de
I'aquifére. En comparant les résultats des captages les plus proches
des points de suivi des cours d’eau, on remarque qu’aucune donnée
ne semble étre liée.

Les analyses d'eau des puits et forages ne nous
permettent donc pas de conclure sur la qualité de I'eau

des eaux souterraines ou superficielles du bassin versant
de I’ Oudon.




























